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Sfiatatoi Essiccanti Personalizzati

Keeping contamination under control.®

Robusto corpo in 
policarbonato

Anti-urto, 
trasparente, assicura 

un affidabile 
servizio e una facile 

manutenzione.

Filtro
Elemento filtrante in poliestere 
brevettato rimuove la 
contaminazione nell’aria in 
entrata, a 3 micron assoluti. 
Un particolare flusso permette 
di rilasciare, durante la fase 
di esalazione, le particelle 
catturate nella fase di 
aspirazione, contribuendo 
ad allungare la vita dello 
sfiatatoio.  

Attacco filettato.
Facile sostituzione con 

i  tappi filtri/sfiatatoi 
standard attraverso 

molteplici adattatori.

Bocchette aria.
Singole bocchette di 
ingresso per l’aria vengono 
aperte in funzione della 
portata richiesta. Dei tappi 
mantengo lo sfiatatoio 
inattivo fino al suo impiego.

Assorbente di vapore 
acqueo
Il gel di silice assorbe 
l’acqua dall’aria in ingresso. 
Il passaggio del colore 
da blu a rosa ne indica 
l’efficienza.

Carbone Attivato
Assorbente secondario filtra 
gli specifici contaminanti 
della vostra applicazione. 
Può essere aggiunto nella 
percentuale del 25 %.

Filtro
Secondo elemento 

filtrante in poliestere 
impedisce qualsiasi 

passaggio di polvere 
di essiccante, 

garantendo la 
massima efficienza.

Tampone in 
gomma piuma

Cattura tutto il 
pulviscolo d’olio (in 

uscita) proteggendo 
l’ambiente esterno. 

Distribuisce 
uniformemente l’aria 

in entrata sul filtro e 
nell’area essiccante.     

Tampone in gomma 
piuma
Riduce la nebbiolina d’olio 
a contatto con il gel di silice 
nella fase di esalazione e 
assicura che l’aria in uscita sia 
uniformemente distribuita sui 
filtri e sull’essiccante.  Protegge 
l’ambiente esterno dalle 
esalazioni di aria mista ad olio. 

Esempio: Sfiatatoio con 25 % di carbone attivo

Specifiche Prod. DC-2SBNCXX* DC-3SBNCXX* DC-4SBNCXX*

Altezza (mm) 155,6 206,4 257,2

Diametro (mm) 101,6 101,6 101,6

Peso di spedizione 
(pezzo/scatola) (Kg)

0,55/3,51 0,85/5,32 1,2/7,33

Quantità gel di 
silice (g)

300 560 840

Capacità max di 
assorbimento (ml)**

118,2 220,3 333

Massima portata (l/
min)**

453 453 453

Intervallo di tempera-
tura (°C)

da -29 a 93

Materiale corpo Policarbonato, Nylon, Polipropilene, Poliestere, Poliuretano, Buna-N, PVC

Agente essiccante Gel di silice

Materiale filtro Poliestere

Dimensione attacco 1” Multi-Fit (NPT,BSPP,BSPT)

Queste specifiche sono riferite al gel di silice come unico materiale essiccante.  
In caso di agenti secondari alcune specifiche potrebbero cambiare.

* Nota: “XX” si riferisce alla % del secondo agente. Per esempio DC-2SBNC25 è 
un DC-2 con 25 % di carbone attivato.

** l’equivalente del corrispondente sfiatatoi standard, al massimo

Tutti gli elementi degli sfiatatoi Des-Case essiccanti 
personalizzati sono stati progettati per lavorare nella più 
vasta varietà di industrie. Des-Case offre molti materiali 
assorbenti secondari che impediscono ai fumi o a altri 
contaminanti di entrare nel serbatoio. Questi materiali 
assorbenti secondari possono essere combinati per 
soddisfare specifiche esigenze ambientali e chimiche. 

Ciascun sfiatatoio è costituito da un robusto contenitore 

trasparente in policarbonato e una tubazione centrale in 
Nylon che garantisce una maggiore compatibilità chimica 
e resistenza alle vibrazioni.  

Con più di 25 anni di esperienza nel controllo della 
contaminazione, gli innovativi sfiatatoi DES-CASE offrono 
una soluzione accessibile ed economica per estendere 
la vita del lubrificante ed aumentare la produttività dei 
macchinari.

Le opzioni includono:

Gel di silice arancione Carbone attivato Setaccio molecolare Allumina attivata Strati  
(Gel di silicio blu e setaccio 

molecolare)
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